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Subsecretaría de Coordinación

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

ALCANCE DEL OBJETO

La presente licitación tiene por objeto la contratación del servicio integral de diseño, documentación, realización y construcción  del stand según diseño adjunto, para el ESPACIO BICENTENARIO, con provisión de materiales y mano de obra, para la ejecución del mismo. El que estará ubicado en La Rural, lote Nº XX708, del Pabellón Azul, en el marco de la 36ª Feria Internacional del Libro  de Buenos Aires 2010.

CONCEPTOS PARA EL ESPACIO BICENTENARIO

La idea general

El stand deberá ser arquitectónicamente armonioso y dar idea de unidad, debe interpretarse como un único stand con un recorrido de áreas diversas, unificados por un mismo lenguaje

La idea general del stand del ESPACIO BICENTENARIO, se orienta a la búsqueda de  una organización de los stands en forma RADIAL O EN ESPIRAL, que permita converger hacia el espacio central, la PLAZA DEL BICENTENARIO.

Esta organización espacial  debe reforzar los  conceptos de innovación, tecnología y  futuro, por su propia forma y  dinamismo, y además, posibilitar una organización funcional adecuada para resolver un partido funcional apto para los 17 organismos que la integran

El lenguaje arquitectónico

La forma helicoidal, (espiralada) es la mas adecuada para  reproducir este concepto.

Estas formas deberán materializarse en altura, mediante importantes estructuras colgantes curvas (veladores) a máxima altura (6 mtrs), cantidad 5,  las mismas deberán estar revestidas en lona ploteada con diseño alusivo al Bicentenario, y tendrán incorporadas grandes pantallas de leds 

(curvas o rectas). Estas estructuras colgantes estarán sostenidas mediante un sistema de vigas Prolyte colgantes y por medio de torres y muros verticales que permitan funcionar como apoyo en los extremos de cada velador y a la vez funcionar como elementos destacados que también contengan pantallas de plasma y/o leds de grandes proporciones y en algunos casos gigantografías.

Los grandes muros y veladores ofrecerán visuales amplias y focos de atención destacados desde los accesos al pabellón, y a la vez, a medida que se lo recorre exteriormente presentará todas sus caras con similar jerarquía y atracción, a partir de un  diseño gráfico acorde al Logo.

Los recursos gráficos

Los recursos gráficos estarán orientados a romper con el lenguaje tradicional de un stand, orientándose al uso de la ilustración y la historieta como recursos estilísticos.

Deberá tener una lectura a la manera de las historietas, aunque sin una temática determinada, alusiva en cada caso a la temática del bicentenario en relación con cada organismo.

Se pondrá especial interés en los aspectos creativos y sobre todo en la originalidad de las resoluciones.

El humor no debe dejar de estar presente como sesgo desestructurante.

La Plaza del bicentenario

La plaza central será concebida como un “Agora”, o lugar de encuentro. En el centro del lote se dispondrá de un área se uso común a la que se vinculan todos los sectores y a  la que se accederá desde los pasillos por 3 accesos y calles principales. Tendrá equipamiento flexible, fácil de mover, separar  o apilar para que pueda servir tanto para un espectáculo como para que se organice un concurso de dibujo. Hacia el interior, en un lugar destacado se ubica un mural del artista Carlos Nine. Hacia el otro lado podría haber una exhibición fotográfica.

Sobre el centro, un cielorraso de tela, suspendido y circular le dará escala al lugar donde se podrán desarrollar mini espectáculos y permite orientar luces y generar diversos climas según el uso. Imaginamos sobre este espacio una grafica alusiva al Bicentenario.

Balance de superficies

Sup. Total Lote: 1000 m2

Superficies propias de stands de organismos nacionales: 

1- ANSES = 6m2

2- INADI = 6m2

3- JEFATURA DE GABINETE = 6m2

4- POLICIA FEDERAL = 9m2

5- FONDO NACIONAL DE LAS ARTES = 12m2

6- BOLETIN OFICIAL = 16m2

7- DERECHOS DE AUTOR = 20m2

8- CONABIP = 32 m2

9- EJERCITO ARGENTINO = 32m2

10- MINISTERIO DE SALUD = 32m2

11- PREFECTURA= 32m2

12- BIBLIOTECA NACIONAL= 40m2

13- CORREO OFICIAL= 40M2

14- SECRETARIA DE CULTURA= 80m2

15- MINISTERIO DE EDUCACIÓN= 105m2

16- TELAM = 36m2

17- CANCILLERÍA= 64m2

00- PLAZA CENTRAL= 50m2

Superficies de circulaciones y usos generales

382 m2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ITEM 1: TARIMA Y PISO 

1.1.1 TARIMA GENERAL: Sup. Total 1000 m2

Cubriendo la totalidad del lote se construirá una tarima de 8 cms de altura sin desniveles, con base de madera en módulos huecos de 1.00 x 1.00 con piso flotante de baldosas de melamina de 50 x 50 cm  y 18mm de espesor, con encastres perimetrales. Plaza central en otro color a definir. 

Los módulos bajo tarima deberán ser huecos y/o tener pases que permitan el tendido de cables bajo piso

Los bordes del perímetro hacia el pasillo deberán estar recubiertos por guarda cantos de aluminio pre pintado color blanco, perfil ”L” de alas desiguales ( 80 x 20).

Deberá contar con rampas de acceso estratégicamente ubicadas en tres puntos del acceso, uno cerca de la entrada exterior del pabellón y los otros dos en ambos pasillos laterales del lote.

Las rampas tendrán un ancho mínimo de 1.00m. y el plano inclinado estará revestido en material antideslizante o bandas de material adecuado.

Se realizara una decoración en vinilo, motivos a definir. 

ITEM 2: CONSTRUCCIÓN Y ARMADO 

2.1. ESTRUCTURAS GENERALES, PLAZA CENTRAL Y PÓRTICO

2.1.1. ESTRUCTURAS COLGANTES: VELADORES CURVOS V1-V2-V3-V4 Y CIELORRASO C1

Comprende las siguientes medidas aproximadas:

V1: Desarrollo 12.00 m x h= 2.40m x ancho promedio 1.50m. Cant.: 1

V2: Desarrollo 25.00 m  x h= 2.40m x ancho promedio 1.50m Cant.: 1

V3: Desarrollo 13.00m x h= 2.40m x ancho promedio 1.50m. Cant.: 1

V4: Desarrollo 14.00m x h= 2.40m x ancho promedio 1.50m. Cant.: 1

Características constructivas

Serán de formas curvas con altura fija de 2.40m y ancho variable (entre 1.00 y 2.00m aproximadamente) con forma de “cola de cometa”. Contendrán pantallas de leds embutidas (ver ítem equipamiento audiovisual). Deberá preverse el sistema de colocación e instalación de las pantallas teniendo en cuenta su peso, así como también el acceso para permitir su mantenimiento técnico y asistencia.

Serán construidos con bastidores en estructura de hierro de 30 x 30mm de sección, revestido con lona impresa  en ambas caras verticales (ver ítem gráfica) y en tela poliamida color blanco en su base horizontal. Las uniones entre paños de lona deberán estar perfectamente soldadas y prolijas, teniéndose especial cuidado en el montaje de los paños de veladores y en las uniones entre los mismos.

El sistema de sostén de estas estructuras será mixto, “apoyadas y colgadas”. Deberán contar con estructuras de apoyo en los extremos de cada velador y a su vez estarán “colgadas” en los tramos intermedios, de manera tal de “alivianar” las cargas hacia los apoyos y a su vez reducir las tensiones de “flexión” dado el peso y las grandes luces. 

2.1.2. MUROS DE APOYO:

Las estructuras de apoyo de los veladores estarán conformadas por muros curvos y rectos construidos en madera MDF de 0.30m de espesor, con costillas internas de madera, verticales y horizontales y emplacados de ambos lados mediante doble placa de 5.5mm de espesor en el caso de los curvos y de 9mm de espesor en los rectos. La altura final de los muros será de 6.00m coincidiendo con la altura final de los veladores. 

Muros rectos cant. 8 de 3.00 x 6.00 x 0.30m

Muros curvos cant. 4 de 3.20 x 6.00 x 0.30m 

Las uniones entre placas se realizarán mediante buñas rehundidas de 5mm x 5mm, con los cantos biselados a 45%. La modulación deberá respetar en cada caso el diseño propuesto. La superficies deberán estar masilladas y lijadas para recibir las manos necesarias de pintura (ver ítem pintura).

Los muros deberán contar en su estructura interior con pases huecos (verticales y horizontales) para disponer el cableado eléctrico necesario en cada caso. 

Tres de los muros rectos dispuestos en el borde perimetral del stand sobre ambos pasillos deberán contar con huecos para embutir pantallas de leds y/o plasmas de las siguientes dimensiones

M1= ancho 2.40m x alto 4.80m

M2= ancho 2.40m x alto 4.80m

M3= ancho 2.40m x alto 4.80m

Deberá preverse el sistema de colocación de las pantallas así como también el acceso para permitir su instalación y mantenimiento técnico durante el evento.

2.1.3. DEPÓSITOS GENERALES: Cant.: 2

Habrá 2 depósitos de uso general y técnico utilizando como cerramientos algunos de los muros de apoyo. Estos depósitos deberán contar con puerta de acceso de hoja placa, marco metálico y cerradura del tipo “Segurex” con 3 juegos de llaves. En su interior se deberán prever en cada uno 3 estanterías metálicas con 6 estantes cada uno y una mesada de apoyo. 

En estos depósitos se colocarán los tableros eléctricos generales y desde allí partirá el cableado aéreo a los veladores, tanto para el suministro de energía eléctrica de 220v como para la iluminación general a ser fijada en las vigas Prolyte, y el cableado de baja tensión a las pantallas de leds embutidas en veladores.

2.1.4. PLAZA CENTRAL:

En el centro del lote se dispone de un área circular de 8.00m de diámetro de uso común a la que se vinculan todos los sectores y a la que se accede desde los pasillos y calles principales 
Paneles 1 y 2- Muros de MDF

Para la aplicación de gráfica y la fijación de video wall se contará con 3 muros autoportantes, uno central y dos Laterales formando ángulo de 30º con el central.

Los muros serán rectos de:

1 de 3.00 x 4.50 x 0.30 de espesor

2 de 2.00 x 4.50 x 0.30 de espesor

Serán construidos en MDF, con costillas interiores verticales y horizontales, y ambas caras emplacadas en MDF de 9mm. Las uniones entre placas se realizarán mediante buñas rehundidas de 5mm x 5mm, con los cantos biselados a 45%. La modulación deberá respetar en cada caso el diseño propuesto. La superficies deberán estar masilladas y lijadas para recibir las manos necesarias de pintura (ver ítem pintura).

Los muros deberán contar en su estructura interior con pases huecos (verticales y horizontales) para disponer el cableado eléctrico necesario en cada caso. 

El muro central deberá contar con nicho para embutir pantallas de video wall, las medidas del hueco serán de M4= 2.10 x 1.40 

Deberá preverse el sistema de colocación de las pantallas así como también el acceso para permitir su instalación y mantenimiento técnico durante el evento.

C1: Cielorraso circular colgante de Diámetro 8.00m Cant.: 1

Construcción de un cielorraso circular colgante en correspondencia con la plaza central.

Deberá estar construido por una estructura de hierro tubo de 30 x 30 mm de sección, y revestido en tela 

Poliamida color blanco, con las uniones perfectamente cocidas y prolijas.

Estará “colgado” a 4.50m de altura, mediante vigas reticuladas del tipo Prolyte, similar al descripto anteriormente

2.1.5. REVESTIMIENTO DE COLUMNAS DEL PREDIO:

Las columnas del pabellón dentro del lote, serán revestidas 2,60 -3.00 m de altura 

Cantidad y dimensiones:

Columnas circulares de HºAº tipo C1-  diám. = 1.20m. x h = 2,60m - Cant. 4

Columna rectangular de Hierro tipo C2- 1.40 x 0.65 x h= 2,60m – Cant..1

Tipo de revestimiento:

Paneles de madera MDF de e= 10 cm. con costillas interiores verticales y horizontales, emplacadas en MDF de 5mm. Las uniones entre placas se realizarán mediante buñas rehundidas de 5mm x 5mm, con los cantos biselados a 45%. La modulación deberá respetar en cada caso el diseño propuesto. La superficies deberán estar masilladas y lijadas para recibir las manos necesarias de pintura ( ver ítem pintura) y/o la decoración gráfica propuesta.

Nota: El revestimiento deberá ser autoportante, y no se podrá vincular o afectar de ningún modo las columnas del predio. En La/s columnas que posean gabinetes Hidrantes, se deberá preveer dejar libre acceso a los mismos sin interponer ningún elemento fijo o móvil por delante.

2.1.6. PÓRTICO DE ACCESO:

En la entrada exterior al pabellón Azul se deberá construir un pórtico que jerarquice el acceso al pabellón y por consiguiente al stand del Bicentenario.

Deberá tener las siguientes dimensiones aproximadas: Largo 12.00m x alto 6.00m x 2.00m de profundidad.

El mismo contará con dos patas laterales de base triangular o cuadrada y un cuerpo central elevado, que permita el ingreso de gente por debajo (h lbre 3.00m) . El cuerpo central elevado de 3.00m de altura x 2.00m de profundidad, deberá contener una gran pantalla de leds embutida de aproximadamente 2.40m de altura x 8.00m de largo.

La estructura del pórtico será autoportante y estará construido en hierro tubo de 40 x 40 mm y 20 x 20mm, de manera de conformar una retícula que le de la resistencia necesaria para sostener su propio peso, el peso total de la pantalla de leds, la iluminación y la resistencia al empuje del viento, dado que es una estructura exterior.

Deberá preverse un techo superior, conformado por chapas acanaladas trapezoidales con los correspondientes desagües que aseguren una completa estanqueidad. Este techo estará dispuesto de manera tal que quede totalmente oculto a la vista.

El cuerpo central tendrá un cielorraso de lona con bastidor de hierro, y estará totalmente revestido en lona 

A su vez las patas laterales y el frente del  cuerpo central estarán revestidos en lona ploteada 

(ver Ítem gráfica)

2.1.7. PINTURA ESTRUCTURAS GENERALES

Materiales y mano de obra por la pintura de todos los elementos

Todos los elementos de MDF serán previamente masillados, lijados y pintados con 1 mano de base y 2 manos de látex, colores a definir.
Los elementos metálicos en color especial, color aluminio.

2.2.  STANDS INDIVIDUALES 

2.2.1. TABIQUES DIVISORIOS, CURVOS Y RECTOS

Los tabiques curvos y rectos de e= 0.10 m./0.15m y 0.20m- h= 3.00m serán construidos en madera MDF, con costillas verticales y horizontales de madera, emplacados de ambas caras en placas de MDF , los curvos con doble placa superpuesta de 5.5mm de espesor y los rectos con una sola placa de  9mm de espesor. 

Las uniones entre placas se realizarán mediante buñas rehundidas de 5mm x 5mm, con los cantos biselados a 45%. La modulación deberá respetar en cada caso el diseño propuesto. La superficies deberán estar enduidas y lijadas para recibir las manos necesarias de pintura (ver ítem pintura).

Los tabiques deberán contar en su estructura interior con pases huecos (verticales y horizontales) para disponer el cableado eléctrico necesario en cada caso. 

2.2.2. CENEFAS PARA CARTELERÍA

Cenefas curvas de e= 0.10 m. y 0.15m - h= 0.50m.  serán construidas en madera MDF, con costillas verticales y horizontales de madera, emplacados de ambas caras en placas de MDF , con doble placa superpuesta de 5.5mm de espesor.

Las uniones entre placas se realizarán mediante buñas rehundidas de 5mm x 5mm, con los cantos biselados a 45%. La modulación deberá respetar en cada caso el diseño propuesto. Las superficies deberán estar enduidas y lijadas para recibir las manos necesarias de pintura (ver ítem pintura).

Deberán contar en su estructura interior con pases huecos (verticales y horizontales) para disponer el cableado eléctrico necesario en cada caso. 

2.2.3. ESTANTES EMBUTIDOS: DIFERENTE CANTIDAD SEGÚN EL STAND

Serán construidos de madera MDF pintados, espesor= 18 mm, de los siguientes tipos:

Tipo A: horizontales de 25 cm de profundidad

Cant.: 5 - largo =0.80 m .

2.2.4. MOSTRADORES: HABRÁ VARIOS TIPOS Y TAMAÑOS SEGÚN EL STAND
Estarán construidos en MDF pintado al látex. Bordes de tapa regruesados de 36 mm. Interior con 2 estantes y espacios  para 1 puesto de Pc,  Espesores de Placas 18 mm.

Largo = 0.80m x alto= 1.05m x esp.=0.50m.

Largo = 1.60m x alto= 1.05m x esp.=0.50m.

Largo = 2.00m x alto= 1.05m x esp.=0.50m.

Cant:16

2.2.5. MESADA PARA PC DE AUTOCONSULTA: EN ALGUNOS STANDS 

Largo = 1.60m x alto= 1.05m x esp.=0.50m.

Construida en MDF pintado al látex, con tapa en melamina. Bordes de tapa regruesados de 36 mm. 

Con guardado inferior con puertas para 2 PC. Cant.: 2

2.2.6. ESCRITORIOS DE ATENCIÓN: SEGÚN EL STAND

Largo = 1.80m x alto= 0.76m x esp.=0.50m.

Construidos en MDF pintado al látex, con tapa en melamina. Bordes de tapa regruesados de 36 mm. Interior con 2 estantes y espacios para 1 puesto de Pc,  Espesores de Placas 18 mm. 

Cant.: 10

2.2.7. VITRINAS EXHIBIDORES: SEGÚN EL STAND

Serán construidos de madera MDF pintadas, cerradas con vidrio exterior fijo y puertas de vidrio interiores

Dimensiones: 1.20 x 0.60 x 0.30. 

Cant.: 2

2.2.8. MÓDULO BIBLIOTECAS: SEGÚN EL STAND

Será construido de madera MDF pintados, espesor= 18 mm, de los siguientes tipos:

Tipo a) largo =0.80 m .x 2.20 m de alto, con 5 estantes inclinados 

Cant.: 6

2.2.9. DEPÓSITO: DIFERENTE TAMAÑO SEGÚN EL STAND 

El stand contará con un depósito  con cerramientos perimetrales construidos MDF, con puerta placa de acceso con marco metálico y cerradura del tipo “segurex”. Estará equipado con 2 estanterías de guardado, y percheros de pared.

ITEM 3: EQUIPAMIENTO

3.1. EQUIPAMIENTO AUXILIAR PLAZA CENTRAL

La plaza central estará equipada con asientos de formas especiales que puedan ser agrupados de diversas formas y que posibiliten ser removidos y guardados fácilmente, no fijos .

Serán construidos en MDF y pintados en látex satinado de diversos colores y con una mano final de protección de laca según el siguiente listado de referencia:

Asientos tipo 1: Circulares

Cant.:5 –de diám 0.45 x h= 0.40

Asientos tipo 2: Formas con huecos para encastrar puff circulares

Cant.: 5 – de 1.00 x 1.00 x h= 0.40

Asientos tipo 3: Para agrupar 

Cant.: 10 – de 0.45 x 0.45 x h= 0.40

3.2. EQUIPAMIENTO AUXILIAR STANDS ORGANISMOS

Banquetas altas de diseño y excelente calidad, tipo SIMET  o NK con estructura simil aluminio o cromada y asiento en ecocuer blanco.

1- ANSES: 

Banquetas Cant 2

2- INADI: 

Banquetas Cant 2

3- JEFATURA DE GABINETE:
Banquetas Cant 2

4- POLICIA FEDERAL: 

Banquetas Cant 2

5- FONDO NACIONAL DE LAS ARTES: 

Banquetas Cant 2

6- BOLETIN OFICIAL:
Banquetas Cant 4

7- DERECHOS DE AUTOR: 

Sillas de diseño. Cant. 4

Puff de cuero blanco con base cromada, Cant: 8

Mesa ratona. Cant.2

8- CONABIP:
Banquetas Cant 4

Puff de cuero blanco con base cromada. Cant: 4

Mesa ratona. Cant.1

9- EJERCITO ARGENTINO:
Banquetas Cant 2

Puff de cuero blanco con base cromada Cant: 4

Mesa ratona. Cant.1

10- MINISTERIO DE SALUD:

Banquetas Cant 2

Puff de cuero blanco con base cromada. Cant: 4

Mesa ratona. Cant.1

11- PREFECTURA: 

Banquetas Cant 2

Puff de cuero blanco con base cromada. Cant: 4

Mesa ratona. Cant.1

12- BIBLIOTECA NACIONAL:
Sillas de diseño y excelente calidad. Cant. 4

Puff de cuero blanco con base cromada Cant: 4

Mesa ratona. Cant.1

13- CORREO OFICIAL:
Banquetas Cant 2

Puff de cuero blanco con base cromada  Cant: 4

Mesa ratona. Cant.1

14- SECRETARIA DE CULTURA:

Banquetas Cant 4

Sillas de diseño y excelente calidad. Cant. 4

Puff de cuero blanco con base cromada. Cant: 8

Mesa ratona. Cant.2

15- MINISTERIO DE EDUCACIÓN:

Banquetas Cant 4

Sillas de diseño y excelente calidad. Cant. 4

Puff de cuero blanco con base cromada  Cant: 8

Mesa ratona. Cant. 2

16- TELAM :

Banquetas Cant 2

Puff de cuero blanco con base cromada  Cant: 4

Mesa ratona. Cant.1

17- CANCILLERÍA:

Banquetas Cant 4

Sillas de diseño y excelente Cant. 4

Puff de cuero blanco con base cromada Cant: 8

Mesa ratona. Cant.2

ITEM 4: ILUMINACIÓN Y SONIDO

4.1. INSTALACIÓN ELÉCTRICA GENERAL Y STANDS ORGANISMOS

La ejecución de las instalaciones se regirá de acuerdo a lo especificado en el Reglamento de la Asociación Electrotécnica Argentina y la reglamentación para instalaciones eléctricas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Previo al inicio de los trabajos, el Contratista deberá presentar plano con la distribución y tendido de las luminarias, tomas y circuitos.

Habrá personal de mantenimiento y guardia en forma permanente.

Las reparaciones se realizaran al día siguiente en los horarios autorizados por la Fundación El Libro

4.1.1. –INSTALACIÓN ELÉCTRICA

-Tableros seccionales trifásicos, con llaves térmicas y disyuntor diferencial según norma IRAM 2301

Cant.14

-Tomacorrientes

-Circuitos diferenciados para toma corriente e iluminación,

-Colocación e instalación

-Cableado oculto

-Cables bajo plomo o tipo taller de sección mínima 2 x 2.5mm + tierra ( no utilizar cable bipolar)

-Mantenimiento durante toda la feria.

4.1.2. CANTIDAD Y TIPO DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN

Premier de 300w. con brazos. Cant.: 50

HQI 400 w. exter. Cant.. 6

HQI 150 w.   Cant.: 20

HQI 150 w. de embutir. Cant.: 50

Par 64 (1000w.) Cant.: 100

4.1.3. SISTEMA DE FIJACIÓN COLGANTE MEDIANTE VIGAS PROLYTE (PARA VELADORES E ILUMINACIÓN GRAL.)

El sistema de fijación “colgante” deberá estar constituido por vigas reticuladas de aluminio, del tipo “Prolyte”, procediéndose a la fijación en al menos tres puntos del desarrollo de cada velador. Las vigas principales serán de sección cuadrada de 0.40 x 0.40m ( apróx. 150mts. lineales) y las secundarias de sección triangular de 0.30m de lado (apróx. 100mts. lineales). Las Vigas Prolyte se subirán hasta los 10 mts de altura, siendo la altura de colgado superior de los veladores de 6.00 mts respecto del piso del pabellón. 

Según las siguientes cantidades:

Estructuras de sección triangular. Cant.: 160 ml

Estructuras de sección cuadradas Cant.. 184 ml

Malakates Cant.. 26

Las mismas serán armadas en el piso y luego se izarán mediante malacates y Grúas, desde donde se sujetaran con tensores del tipo “Spanser” a las vigas del techo del pabellón. Solo se podrá “colgar” estructuras de los nudos inferiores de las vigas de techo (máximo 80 Kg. X nudo), previa autorización y presentación de diagrama de colgado y estructura ante la Organización. 

4.2. SISTEMA DE LUZ Y SONIDO PLAZA CENTRAL

4.2.1. EQUIP. DE ILUMINACIÓN 

8 Cabezales móviles de 700w

30 lámparas mezcladoras de 160w (para back)

4.2.2. EQUIP. SONIDO 

Sistemas “Das Line Array” potenciado (sistema colgado)

Micrófonos inalámbricos o corbateros 

Parlantes STS de 10 " Cant 4

Consola DJ con CD player

Mesa DJ con entrada MP3 /MP5 y DVD

Subbuffer de 300 W (cant 1 )

Potenciador STS 2:0 100 W x canal 
4.3. INST. ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN PÓRTICO DE ACCESO

Se deberá prever la instalación eléctrica para la alimentación de las pantallas de leds, así como también para la iluminación general del pórtico. Para lo cual deberá contar con un tablero eléctrico independiente, alimentado desde la boca mas próxima que disponga la organización

Según el siguiente detalle:
- 1 Tablero seccional con llaves térmicas y disyuntor diferencial según norma IRAM 2301

-Circuitos diferenciados para toma corriente e iluminación,

Artefactos de iluminación:
- Premier de 300w. con brazos. Cant.: 50

- 6 Tomacorrientes

-Colocación e instalación

-Cableado oculto

-Cables bajo plomo o tipo taller de sección mínima 2 x 2.5mm + tierra (no utilizar cable bipolar)

-Mantenimiento durante toda la feria.

La ejecución de las instalaciones se regirá de acuerdo a lo especificado en el Reglamento de la Asociación Electrotécnica Argentina y la reglamentación para instalaciones eléctricas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Previo al inicio de los trabajos, el Contratista deberá presentar plano con la distribución y tendido de las luminarias, tomas y circuitos.

ITEM 5: EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL: Pantallas de Leds y Plasmas

5.1. PANTALLAS DE LEDS EN VELADORES

Blk 05 Pantalla de led BLKleds 12mm de resolución virtual (24mm real)

24mm real Tamaño 6,4 m x 1,6 m-12mm virtual 05

Sistema de control independiente

Total: 55 m2

Tablero de energía con diferenciales y térmicas

Cableado para el perfecto funcionamiento del sistema

Operador y guardia técnica

5.2. PANTALLAS D VIDEO WALL EN MUROS ALTOS

Blk 04 Pantalla de led BLKleds 5mm de resolución (pixel pich 5mm)

5mm real Tamaño 2,2 m x 5 m

Total 44 m2

Sistema de control de control independiente

Tablero de energía con diferenciales y térmicas

Cableado para el perfecto funcionamiento del sistema

Operador y guardia técnica

5.3. PANTALLAS DE LEDS EN PÓRTICO

Blk 01 Pantalla de led BLKleds 12mm de resolución virtual (24mm real)

24mm real Tamaño 10 m x 3 m

12mm virtual 01 Sistema de control independiente

20 m2

Tablero de energía con diferenciales y térmicas

Cableado para el perfecto funcionamiento del sistema

Operador y guardia técnica

5.4. EQUIPAMIENTO TÉCNICO. CÁMARAS / CABINA OPERADOR

Provisión e instalación de:

04 mac pro

03 mixer edirol V8

06 monitor Lcd de previo mixer edirol V8

01 matrices de vídeo Kramer dvi -SDI

08 dvd industriales pioneer v8000

04 kramer 728

02 kramer 727

01 sistemas de intercom

01 ups

Cableado de señal de video + 1 booster y distribuidor de video

5.6. MONITORES DE PLASMA 42” Y REPRODUCTORES DVD 

Provisión e instalación de:

17 plasmas de 42"

17 reproductores de dvd

Cableado por UTP / Matriciados

Operador y guardia técnica

5.7. PRODUCCIÓN DE CONTENIDO AUDIOVISUAL PARA TODO EL SISTEMA DE PANTALLAS.

Idea, generación y producción del contenido de cada una de las pantallas de leds y Monitores.

En calidad hdv, editado en sin fin, reflejando el imaginario definido para el stand.

Teniendo en cuenta las dimensiones especificas sus adaptaciones en el caso de corresponder.

ITEM 6: GRÁFICA: Corpóreos, ploteos y vinilos

6.1. GRÁFICA EN ESTRUCTURAS GENERALES

6.1.1. LONA PLOTEADA PARA ENTELAR VELADORES

Lona en calidad blackout simple faz, impresa en calidad Standard con tintas de resistencia calidad UV

Medidas y cantidades:

Velador V1 -  12.20 x 2.40 m. Cant. 2

Velador V2 -  25.00 x 2.40 m. Cant. 2

Velador V3 -  13.00 x 2.40 m. Cant. 2

Velador  V4-  14.00 x 2.40 m. Cant. 2

Cielorraso circular C1- Diámetro 8.00m. Cant.1

6.1.2. LONA PLOTEADA PARA ENTELAR PÓRTICO DE ACCESO

Lona en calidad blackout simple faz, impresa en calidad Standard con tintas de resistencia calidad UV

Medidas y cantidades:

Paños altos de patas laterales Pa1- 2.00 x 6.00 m. Cant.2

Paños internos de patas laterales Pa2- 2.00 x 3.00m. Cant.4

Laterales de pantalla de leds- Pa3 – 1.00 x 3.00m – Cant.2

6.1.3. PLOTEOS EN VINILO AUTOADHESIVO MONTADO EN MUROS ALTOS 

Ploteos en vinilo autoadhesivo de buena calidad montados y panelizados en MDF de 5.5 mm 

P1 – 3.00 x 6.00 m – Cant.: 6

P2 – 3.20 x 6.00 m – Cant.: 2

Para aplicar en muros de plaza central

P3 -  3.00 x 3.50 m. – Cant.:1

P4 -  2.00 x 3.50m – Cant.: 4

6.1.4. PLOTEOS EN VINILO AUTOADHESIVO APLICADO EN REVESTIMIENTO DE COLUMNAS
Ploteos en vinilo autoadhesivo de buena calidad directamente aplicados sobre MDF crudo 

En columnas circulares P5- 4.40 x 3.00m – Cant.:4

En columna rectangular P6 – 1.60 x 3.00m – Cant.: 2

En columna rectangular P7 – 0.90 x 3.00m – Cant.: 2

6.1.5. VINILO AUTOADHESIVO APLICADO EN PISO DE MELAMINA

Formas en vinilo de corte colores varios según diseño

6.2. GRÁFICA EN STANDS ORGANISMOS

LOGOS

Stand 1- ANSES 
Logos corpóreos en polifan de 30mm de espesor o ploteo doble.

Isologo ANSES, 1.80 x 0.90m Cant.. 2

Vinilos autoadhesivos:

Isologo ANSES, de 0.50 x 0.17m Cant.. 2

Stand 2- INADI 
Logos corpóreos en polifan de 30mm de espesor. ploteo doble.

Isologo INADI, de 1.00 x 0.35m Cant.. 2

Vinilos autoadhesivos:

Isologo INADI, de 0.50 x 0.17m Cant.. 2

Stand 3- JEFATURA DE GABINETE 

Logos corpóreos en polifan de 30mm de espesor. o ploteo doble.

Isologo JEFATURA DE GABINETE, 1.80 x 0.90m Cant.. 2

Vinilos autoadhesivos:

Isologo JEFATURA DE GABINETE, de 0.50 x 0.17m Cant.. 2

Stand 4- POLICÍA FEDERAL 

Logos corpóreos en polifan de 30mm de espesor. o ploteo doble.

Isologo POLICÍA FEDERAL, 1.80 x 0.90m Cant.. 2

Vinilos autoadhesivos:

Isologo POLICÍA FEDERAL, de 0.50 x 0.17m Cant.. 2

Stand 5- FONDO NACIONAL DE LAS ARTES 

Logos corpóreos en polifan de 30mm de espesor. o ploteo doble.

Isologo FONDO NACIONAL DE LAS ARTES, 1.80 x 0.90m Cant.. 2

Vinilos autoadhesivos:

Isologo FONDO NACIONAL D ELAS ARTES, de 0.50 x 0.17m Cant.. 2

Stand 6- BOLETÍN OFICIAL 

Logos corpóreos en polifan de 30mm de espesor. o ploteo doble.

Isologo BOLETÍN OFICIAL, 1.80 x 0.90m Cant.. 2

Vinilos autoadhesivos:

Isologo BOLETÍN OFICIAL, de 0.50 x 0.17m Cant.. 2

Gráficas ploteadas en vinilo autoadhesivo. Montados en MDF de 5mm

Imagen 3, de 1.20 x 1.20m. Cant.:1

Imagen 4, de 3.00 x 1.20m. Cant.: 1

Stand 7- DIR NAC. DERECHOS DE AUTOR 

Logos corpóreos en polifan de 30mm de espesor. o ploteo doble.

Isologo de la “ Dir Nac. DERECHOS DE AUTOR”, 1.80 x 0.90m Cant.2

Vinilos autoadhesivos:

Isologo de la “ Dir Nac. DERECHOS DE AUTOR”, de 0.50 x 0.17m Cant.. 2

Stand 8- CONABIP 

Logos corpóreos en polifan de 30mm de espesor. o ploteo doble.

Isologo de la “ CONABIP”, 1.80 x 0.90m Cant.. 2

Vinilos autoadhesivos:

Isologo de la “ CONABIP”, de 0.50 x 0.17m Cant.. 2

Stand 9- EJÉRCITO ARGENTINO 

Logos corpóreos en polifan de 30mm de espesor. o ploteo doble.

Isologo de la “ Ejército Argentino”, 1.80 x 0.90m Cant..2

Vinilos autoadhesivos:

Isologo de la “ Ejército Argentino”, de 0.50 x 0.17m Cant.. 2

Stand 10- MINISTERIO DE SALUD 

Logos corpóreos en polifan de 30mm de espesor. o ploteo doble.

Isologo de la “ Ministerio de Salud”, de 1.80 x 0.90m Cant.. 1

Vinilos autoadhesivos:

Isologo de la “Ministerio de Salud”, de 0.50 x 0.17m Cant.. 2

Stand 11- PREFECTURA 

Logos corpóreos en polifan de 30mm de espesor.

Isologo de la “ Prefectura”, de 1.80 x 0.90m Cant.. 2

Vinilos autoadhesivos:

Isologo de la Prefectura , de 0.50 x 0.17m Cant.. 2

Stand 12- BIBLIOTECA NACIONAL 

Logos corpóreos en polifan de 30mm de espesor. o ploteo doble.

Isologo de la “ Biblioteca Nacional”, de 1.80 x 0.90m Cant.. 2

Vinilos autoadhesivos:

Isologo de la “ Biblioteca Nacional”  , de 0.50 x 0.17m Cant.. 2

Stand 13- CORREO OFICIAL 

Logos corpóreos en polifan de 30mm de espesor. o ploteo doble.

Isologo de la “ Correo oficial ”, de 1.80 x 0.90m Cant.. 1

Vinilos autoadhesivos:

Isologo de la “ Correo Oficial”  , de 0.50 x 0.17m Cant.. 2

Stand 14- SECRETARÍA DE CULTURA DE LA NACIÓN 

Logos corpóreos en polifan de 30mm de espesor. o ploteo doble.

Isologo de la “ Secretaría de cultura de la Nación ”, de 1.80 x 0.90m Cant.. 2

Vinilos autoadhesivos:

Isologo de la “ Secretaría de cultura de la Nación”   , de 0.50 x 0.17m Cant.. 2

Stand 15- MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

Logos corpóreos en polifan de 30mm de espesor. o ploteo doble.

Isologo de la “ Ministerio de Educación ”, de 1.80 x 0.90m Cant.. 2

Vinilos autoadhesivos:

Isologo de la “ Ministerio de Educación”  , de 0.50 x 0.17m Cant.. 2

Stand 16- TELAM 

Logos corpóreos en polifan de 30mm de espesor. o ploteo doble.

Isologo de la “ TELAM ”, de 1.80 x 0.90m Cant.. 2

Vinilos autoadhesivos:

Isologo de la “ TELAM”  , de 0.50 x 0.17m Cant.. 2

Stand 17- CANCILLERÍA 

Logos corpóreos en polifan de 30mm de espesor. o ploteo doble.

Isologo de la “ Cancillería ”, de 1.80 x 0.90m Cant.. 1

Vinilos autoadhesivos:

Isologo  “ Cancillería”   , de 0.50 x 0.17m Cant.. 2

ITEM 7: ILUSTRACIONES: 

El presupuesto deberá incluir la producción y  el diseño gráfico de las ilustraciones requeridas según el tema propuesto por cada organismo

El lenguaje formal arquitectónico general deberá estar dominado por el lenguaje de la historieta, y para ello se tendrá como premisa ineludible que cada sector cuente con ilustraciones originales de algunos importantes y destacados historietistas Argentinos.

7.1. EN ESTRUCTURAS GENERALES

Figuras y formas ploteadas troqueladas 

Ploteos en vinilo autoadhesivo de buena calidad montados en MDF de 5.5 mm, troquelados en función del contorno de la figura.

Figuras F1 – 0.80 x 1.80 m – Cant.40

Figuras F2 -  1.00 x 1.80m. – Cant 2

Figuras F3 – 1.20 x 1.80m – Cant. 2

7.2.  EN STANDS ORGANISMOS NACIONALES

Paneles ilustrados en stands organismos

Los temas y figuras específicas se determinarán oportunamente, el siguiente listado es aproximado y a modo de referencia. Todas las medidas son aproximadas a definir con los organismos pertinentes.

Ilustraciones ploteadas en vinilo autoadhesivo y aplicadas sobre mdf   de las paredes in situ

Stand 1- ANSES 

Imagen 1, de 2.40 x 3.00m. Cant.:1

Imagen 2, de 1.20 x 2.00m . Cant.: 1

Stand 2- INADI 

Imagen 1, de 2.40 x 3.00m . Cant.:1

Imagen 2, de 1.20 x 2.00m . Cant.: 1

Stand 3- JEFATURA DE GABINETE 

Imagen 1, de 2.40 x 3.00m . Cant.:1

Imagen 2, de 1.20 x 2.00m . Cant.: 1

Stand 4- POLICÍA FEDERAL

Imagen 1, de 2.40 x 3.00m . Cant.:1

Imagen 2, de 1.20 x 2.00m . Cant.: 1

Stand 5- FONDO NACIONAL DE LAS ARTES

Imagen 1, de 2.40 x 3.00m . Cant.:1

Imagen 2, de 1.20 x 2.00m . Cant.: 1

Stand 6- BOLETÍN OFICIAL 

Imagen 1, de 3.50 x 3.00m . Cant.:1

Imagen 2, de 1.20 x 2.00m . Cant.: 2

Stand 7- DIR NAC. DERECHOS DE 

Imagen 1, de 3.15 x 4.50m . Cant.:1

Imagen 2, de 2.80 x 4.50m . Cant.:1

Stand 8- CONABIP 

Imagen 1, de 4.00 x 3.00m . Cant.:1

Imagen 2, de 1.20 x 2.00m. Cant. :2

Stand 9- EJÉRCITO ARGENTINO

Imagen 1, de 3.40 x 4.50m . Cant.:1

Imagen 2, de 1.40 x 4.50m . Cant.:1

Stand 10- MINISTERIO DE SALUD 

Imagen 1, de 4.00 x 3.00m . Cant.:1

Imagen 2, de 3.70 x 3.00m . Cant.:1

Stand 11- PREFECTURA 

Imagen 1, de 3.90 x 4.50m . Cant.:1

Imagen 2, de 2.80 x 4.50m . Cant.:1

Stand 12- BIBLIOTECA NACIONAL

Imagen 1, de 2.50 x 3.00m . Cant.:2

Imagen 2, de 2.50 x 3.00m . Cant.:1

Imagen 3, de 3.00 x 3.50m . Cant.:2

Stand 13- CORREO OFICIAL 

Imagen 1, de 2.50 x 4.50m . Cant.:2

Imagen 2, de 3.10 x 4.50m . Cant.:1

Imagen 3, de 6.00 x 4.50m . Cant.:1

Stand 14- SECRETARÍA DE CULTURA DE LA NACIÓN

Imagen 1, de 2.40 x 3.00m . Cant.:2

Imagen 2, de 3.00 x 3.00m . Cant.:2

Imagen 3, de 3.00 x 3.00m . Cant.:2

Imagen 4, de 2.30 x 3.00m . Cant.:2

Stand 15- MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

Imagen 1, de 2.40 x 3.00m . Cant.:2

Imagen 2, de 3.80 x 3.00m . Cant.:2

Imagen 3, de 3.00 x 3.00m   Cant.:2

Stand 16- TELAM 

Imagen 1, de 3.00 x 4.50m   Cant.:2

Imagen 2, de 2.40 x 4.50m   Cant.:2

Stand 17- CANCILLERÍA 

Imagen 1, de 3.00 x 3.00m . Cant.:2

Imagen 2, de 3.20 x 3.00m . Cant.:2

Imagen 3, de 3.60 x 3.00m . Cant.:2

ITEM 8 -CONSIDERACIONES GENERALES

8.1. ARMADO Y DESARME

El stand se entregará  totalmente armado y terminado, según lo acordado en contrato. Tanto el armado como el desarme se realizarán según lo estipulado en el cronograma y de acuerdo a los plazos establecidos por el comité organizador del evento. 
El monto total de la oferta debe incluir el traslado  de todo el material hasta el predio. Realización del montaje y ajustes en el lugar del armado. Desmontaje de todo el material, retiro de todos los elementos dentro de los límites horarios establecidos por la organización. 

8.2. MANTENIMIENTO

El presupuesto deberá incluir la asistencia técnica durante  toda la duración del evento. Este servicio se solicitará telefónicamente durante las 24 hs del día. Las tareas de reparación  serán respondidas ala brevedad y ejecutadas en los días y horarios establecidos por el Comité Organizador para tal efecto. 

8.3. SEGUROS

Se requiere seguro de cobertura contra: Incendio – Responsabilidad Civil – Terceros (el mismo es de carácter obligatorio según Art. Número 8 del Reglamento General – Comité Ejecutivo)

La empresa o personas encargadas del armado y desarme del stand del expositor deberán presentar ante los responsables de La Rural S.A., antes de comenzar sus tareas, el certificado de cobertura de la ART. Esta disposición se complementa con lo establecido en el artículo 11 del Reglamento General.

8.4. VARIOS

Limpieza y matafuegos:

El presupuesto deberá incluir limpieza final de obra y limpieza diaria mientras dure el evento. 
También deberá contemplar 20 matafuegos reglamentarios de acuerdo a las normas establecidas por el Reglamento de la Fundación el Libro (uno cada 50 m2)

Todo el material utilizado en el armado y decoración del stand será entregado en concepto de alquiler para su utilización durante todo el periodo del evento, y deberá ser devuelto en las mismas condiciones que se encontraba en el momento de la entrega.  












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PAGE  
1

[image: image2.png]